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科技成果推介

1 汽车CAS/CAD/CAM一体化技术
汽车CAS/CAD/CAM一体化技术是吉林大学轿车车型开发中心近年来科研的主要成果之一，30余名教学科研人员在计算机造型、空气动力学理论及应用、覆盖件CAD、模具开发、样车制造、产品分析领域做了大量的探索工作，取得了一批单项成果，并在集成应用上做了一些工程实例。证明该项成果先进可靠，项目的主要内容如下：

汽车造型设计难度较大，集艺术、工程、空气动力学、人机工程学于一体，在多年的专业实践中，中心在汽车造型手段、方法上已经全面从传统的方法转变为现代的方法。

Alias软件配合IBM的CATLA软件进行造型设计，曾经为国内企业完成了多项汽车产品造型工作，也有一批伤口在汽车设计大赛中获奖。

近年来，随着计算机的发展，空气动力学值技术取得了很大的进展。中心在该领域的研究已属国内领先地位。目前开展的研究工作有：

◆汽车尾流三维流动特性。

◆汽车流场动态仿真理论模型及计算。

◆汽车模型表面的压力分布及流场性能的研究。

◆逆向工程及其应用。

◆表面光顺及评价。

◆结构设计CAD规范。

◆CAD/CAM一体化串通及衔接。

◆模具型面的特征造型及特征识别。

车身内部布置计算机辅助设计系统是一套用于汽车车身内部布置的专业软件。该软件是跨平台的以常用的商业软件为依托的设计系统，可在DOS和Unix系统下运行。该系统根据中国标准化所、美国SAE和欧洲的有关资料，强调以人为中心，利用人体工程学的研究成果来确定成员所必须的空间及室内的一些布置（如座椅、视镜、操纵按钮、仪表等）以确保驾驶员操纵方便、视野开阔和乘坐舒适，并充分利用空间。该系统严格遵循国际和ASE法规要求，同时可用于A类车和B类车的内部布置设计。

2 清洁燃料汽车

当前大气污染问题已成为世界各国十分重视的问题，在城市大气污染中60%来自汽车尾气的排放。因此，清洁燃料汽车在当前备受世界各国的青睐。在我国改善汽车尾气排放降低城市污染也受到各级政府的重视。已经形成了一个大气候，我国国内已批12个示范省、市组织运行空气净化工程清洁汽车行动项目。国内的各主要汽车生产厂，大的车用内燃机生产厂也均要积极筹划这一项目。在这一领域，我们曾与一汽集团发动机厂、东风汽车公司、柴油发动机厂、上海柴油机股份有限公司、一汽集团大连柴油机厂、杭州发动机厂及北京交总公司等单位合作，已完成天然气/柴油双燃料混合多种型号发动机的开发研制工作。并已装车完面总体试验。目前正在进行电控喷气技术的天然气/柴油双燃料双缸机研究开发工作。在汽油机改装为天然气/柴油两用燃料和淮化气/汽油两用燃料方面，首先我们在一汽集团CA6102发动机上取得了降低功率损失的成果，也正在将电控喷气技术向汽油机上移植。

技术指标：

1、 天然气/柴油双燃料发动机

①动力性可保证下降率为0；

②排放性能指标可达到欧1标准；

③烟度值降低到原柴油机的1/5到1/10。

2、 天然气/汽油（液化气/汽油）两用燃料

①动力性下降率及为8%（天然气/汽油）和5%（淮化气/汽油）；

②排放性能指标达到欧1标准。

市场前景:

根据去年有关资料报道我国在2000年生产和改装天然气和液化气汽车3万辆，2005年可达10万辆，2010年达到20-30万辆，这一规划可能会被突破。此外，国家机械局和国家环保总局在99年公布了对汽车尾气排入控制的标准，“对未被列入名录超标车不得生产和销售”这一点必将更进一步的促进清洁燃料汽车的发展。因此，预计国内的清洁燃料汽车可望在相同年份的预计数目上增加5%-15%。

实施条件:

1、 汽车生产厂：具有汽车生产许可证和天然气汽车改装许可的生产单位，具有通用的汽车改装能力和相关的技术人同。

2、 发动机生产厂：具有发动机（包括清洁燃料发动机）生产许可证且具备通用车用发动机生产能力的生产单位。

转让方式及价格：

按机型一次性买断方式转让，20-30万元。

3 汽车电控半主动悬架系统

汽车半主动悬架监测加速、制动和转向工况及路面不平度等信息，通过控制悬架阻尼特性，抑制加速“后仰”、制动“点头”、转向“侧倾”和颠簸路面车身振动，提高行驶平顺性和操纵稳定性。

汽车用户对汽车的舒适性和安全性的日益重视，半主动悬架得到快速发展。国外的半主动悬架已完成样机试制和可靠性试验，一些著名汽车公司诸如丰田、大众、福特等已将其作为选装或标准零部件，实现了半主动悬架产品的产业化批量装车。国内对半主动悬架研究处于理论研究和样机试制准备阶段，距产业化有一段距离，但已具备其实现产业化的条件。

国产汽车90%以上装备常规被动悬架，半主动悬架市场容量巨大，且本项目产品结构简单，较国外同类产品有明显价格优势，市场前景广阔。开展本项目研究，掌握半主动悬架关键技术，为国产汽车装备半主动悬架提供技术支持，对实现其产业化有重要的现实意义。

项目产品将电控技术应用于悬架，显着改善了汽车的舒适性和安全性，主要技术指标达到或接近国外同类产品的技术水平；从销售价格来看，本项目产品预计对汽车产生附加价格3000元人民币（以轻型客车装备计），有较高的性价比。

本项目的技术装备已较为成熟，已开发出原理样机并进行了试验，预期能够在近期进中试阶段。

4 车辆舒适性电控系统关键零部件—可调阻尼减振器

阻尼可调电控悬架系统应用电子控制技术，通过传感器接收加速、制动、转向、车速及路面凸凹信息，电控单元运行控制程序自动调节悬架阻尼，使汽车：a.公路低速行驶具有良好平顺性；b.公路高速行驶具有良好安全性；c.凸凹路行驶具有良好通过性；d.紧急加速、制动及转向时有效抑制“俯仰”和“侧倾”，改善安全性和舒适性；e.驶过路面凸起或凹坑时，防止悬架触底（即路面严重起伏时缓冲块撞击车架）。可应用于诸如轿车、客车等多种车型上。

国外同类产品（经济型轿车采用）售价平均约700欧元/套（折合8000元人民币/套），本成果成本合计3000元人民币/套，若以售价6000元/套、年产10万套（仅为部分经济适用型轿车配置）计，可实现利润6亿元人民币/年，本项目产品相国外产品有很大的成本和价格优势。
投资者只需具备一般减振器的加工制造技术即可。

5 汽车牵引力控制系统

当汽车在冰雪路、湿滑路等附着条件差的路面上起步、加速、爬坡时，容易因驱动轮打滑而导致动力性和操纵稳定性变差，牵引力控制系统通过监测驱动轮运动，在驱动轮发生打滑时控制发动机的输出力矩并在适当情况下对打滑驱动轮独立施加制动力矩，将驱动轮滑转率控制在最佳范围内，从而最大限度利用轮胎与路面间的附着力，提高车辆起步、加速、爬坡能力和操纵稳定性。

国外牵引力控制技术的发展已较为成熟，系统在已实现产业化并装备车辆，一些著名汽车公司诸如丰田、大众、福特等已将其作为选装或标准零部件，并由高级轿车向中高级轿车推广。部分SUV也已将其作为选装或标准装备。

国内汽车厂商生产的中高级轿车虽然也已开始装备与牵引力控制系统相似但较为简单的驱动防滑系统，但基本上依靠从国外进口，且由于系统总体价格较高，无法向经济型轿车、轻型客车和货车推广。

本项目产品在性能上与国外相关产品相当，预期价格只有国外产品的1/2左右，性价比高。我国汽车产业正处于飞速发展期，大部分并未装备牵引力控制系统，本项目产品适合向采用液压制动系统的轻型车辆推广，具有广阔的市场前景。

6 轿车发动机液压悬置
发动机液压悬置是连接发动机与车体之间的支承隔振元件，它能隔离发动机的振动和噪音向车厢内的传递，明显提高整车车内的舒适性。

液压悬置主要应用于中高档轿车的发动机支承。例如：一汽小红旗系列轿车、audi100,audi200轿车，二汽富康系列轿车，江西全顺皮卡车等。目前他们还主要依靠进口。

前景分析：

预计每件成本小于70元/件，预计销售价格为300元/件左右。若为红旗轿车配套，以每年6万件计可实现产值1800万元。若再为其它轿车配套效益更加可观。

实施条件：

所需设备：通用机加设备包括车、钳、铣、刨。另需冲压设备，压铸机，橡胶和塑料生产设备等。

投资总额预计：

在已具备厂房和通用机加设备的情况下，建设一定生产规模的生产线投资额1000万元左右。如实现小量生产需资金400万元左右。

转让价格：面议。

7 车辆液力变矩器

液力变矩器是自动变速器中最核心、理论水平最高、开发难度最大的关键部件，它具有传动柔和无冲击、可无级传动变矩等优点，广泛应用于轿车、越野车辆、工程车辆等，能够极大的改善车辆性能，提高车辆技术水平。随着目前汽车产业的快速发展，对自动变速器的需求越来越旺盛，液力变矩器具有极好的应用前景。

我们为BUICK轿车开发的液力变矩器，采用了CAD/CAE/CAM一体化技术，成果获国家科技进步二等奖，已经投入15万台套/年的批量生产，年实现利税6000万元，效益显著。我们目前为越野车开发的液力变矩器，采用了三维流动分析等开发手段，使得变矩器效率提高5％以上，具有极好的推广价值。

液力变矩器的应用将随着汽车产业的发展和人们对自动变速器需求的增长而越来越广泛。投资生产液力变矩器需要约1亿元左右的投资，投资者需要对汽车行业有较深入的了解。
8 发动机连杆胀断加工技术与自动生产线

发动机连杆胀断（裂解）加工新技术是对传统连杆加工方法的一次重大变革。利用胀断（裂解）加工方法获得的连杆杆与连杆盖的结合面能完全啮合、无需进行机加工，并具有较大的接触面积和较高的承载强度。采用本项技术与装备，可节省机加工时50~60%，减少设备投资25%，降低机加工成本35%，生产成本降低15~20%。本项目研究开发的连杆胀断加工技术及加工裂解槽、定向裂解、装配螺栓等核心工序自动化生产装备，可完成连杆胀断加工自动化生产过程，自动化生产节拍为15~20秒/件。本项新产品适用于汽车工业及其他行业各种类型发动机连杆的机械制造，在国内外有十分广阔的市场。

本项目已完成研究开发和试生产。目前需要合作兴办新企业规模生产。

9 轿车保险杠装配线

轿车保险杠是由保险杠杠体、骨架、导流板、中格栅、左右格栅、传感器、车灯、夹子及线束等多种零部件组成。在轿车保险杠生产中，首先要将保险杠杠体等注塑件注塑成型，经过涂装后进入装配车间，按一定工艺要求分工序将上述各种零部件装配到保险杠杠体上，形成前、后保险杠总成。由于是涂装后装配，装配时，无论是哪种零部件装配，都需要有型胎支撑保险杠杠体，且要求型胎支撑面与保险杠表面相吻合，不允许有压痕划伤。本项目的主要内容是前、后保险杠装配机的全数字化模型设计、型胎支撑曲面的数字化模型设计,以及采用合适的材料,进行数控加工制造（CAD/CAM一体化）,形成型胎支撑,配备电器控制,用于完成保险杠各零部件的装配。

多年从事轿车保险杠装配线设计与制造工作,研制开发出捷达、奥迪A4、奥迪A6、新捷达、新奥迪A4、新奥迪A6、新宝来、迈腾等车型的保险杠装配线及装配设备。

10 车轮总成自动装配线充气机研究

车轮总成自动装配线充气机是在车轮装配过程中，利用传送链将轮胎总成输送到充气工位进行定位后，液压系统将一定量的气压自动充入轮胎，并将轮胎转入下一个工位的集机、电、液一体化的自动充气装置。本装置整个工作过程均由PLC、A/D模块电控系统控制，自动化程度高，操作简便，充气压力稳定，工作可靠。

目前我国汽车行业的汽车轮胎充气均采用进口设备，一次性投资大，且设备配件昂贵，不仅维修费用高，而且耽误生产。为解决这一难题，我校结合我国汽车轮胎的具体情况，参照进口设备的先进技术，经过反复试验研究，成功地研制出车轮轮胎自动充气装置。使该装置充气时间优于进口设备，而成本只是进口设备的十分之一左右，它适合于国内各大汽车行业的轿车轮胎充气。市场前景广阔。

据不完全统计，2004年我国轿车年产量是226万台，加上备用胎，约需车轮1200万个，而车轮总成自动装配线充气装置的充气时间为12秒/个，那么，该设备的需求量为160多套。采用国产化的车轮轮胎自动充气装置，在技术性指标相同的情况下，一次性投资小，维修费用低，且购买方便。要求投资者有一定的资金和市场开发的能力。
11 超重型振动压路机

本机采用积木式结构设计，利用国内批量生产的动力与传动系统各总成，设计成液力机构传动超重型振动压路机。它大大降低了自制件的比例，减化了制造工艺，提高了传动系统的使用寿命，降低了成本。

该机振压力大，压实层深，压实效率高，广泛用一高速公路、机场、铁路、码头等大型土建施工工程的基础及路面的压实。
技术指标

工作质量         kg           20000

静线压力         kN/cm         524

压实宽度         mm           1600
激振力           kN             350

振动频率         Hz              28

理论振幅        mm             1.8

工作速度        km/h           0-15
应用前景  

本机属重型压实机械，压实深度可达1米以上，是矿山道路、高速公路、机场、堤坝、港口及工业场地等工程施工中，基础压实的理想设备。

目前，国内尚不能批量生产重型振动压路机，本产品的开发，可替代进口，满足国内需求。
12 轮式低比压铰接自御车

本运输车为适应沼泽地、沿海滩涂及沙漠荒滩等特殊环境的运输需要，采用液力传动、多桥驱动、超低压轮胎和铰接转向结构，具有良好的通过性能和机动性能。在行驶和转向过程中，其行驶阻力及对地面的破坏，均明显小于一般车辆。

技术指标：

外形尺寸

    长            mm                    7150
宽            mm                   2700 

高            mm                   3100 
整备质量      kg                   11500 
装载质量      kg                   10000 
车厢容积      m3                      5.7 
行驶速度      km/h                  0-40 

最大爬坡度                             40 
转向系统                 铰接式全液压转向        

轮胎         1-24                0.15Mpa 
应用前景  

我国目前正大规模开展沙漠及近海石油开发以及滩涂养殖，对于这类松软路面，国内尚不能提供有效的运输工具。本项目为这类特殊环境提供有效的运输车辆，具有广阔的应用前景。

13 小型多功能装载机（ZL10、ZL5）

小型多功能装载机广泛用于城市建筑、道路维修、邮电通讯、煤气电力、粮食贮存、环境保护、水利施工以及集约化农业副业生产等方面。这些施工工程的共同特点是：场地狭窄、作业复杂、施工周期短、工程质量要求高。小型多功能装载机除铲装较低密度的散装物料进行短距离运输之外，还可以进行推土、铲运、平地、挖掘、起重、破碎以及牵引等作业，是一种具有综合施工能力的多用途小型工程施工机械。

技术指标（装载工况）       ZL10         ZL15

额定载质量    kg           1000        1500

额定斗容      m3            0.6          0.9

卸载高度      mm          2340        2400

卸载距离      mm          950         1070

最大掘起力    kN            35          47

最大牵引力kN（一档空载）    32         42

行驶速度      km/h          0-25        0-25

应用前景 

本机型结构设计合理，技术指标先进，属当前国内换代设计。本机型选用国内批量生产、质量可靠的动力和传动系统各总成以及液压元件，制造成本低、周期短、质量高；采用积木式结构，可配置多种作业装置，实现一机多用。其性能、价格比历内市场具有竞争力。

14 道路清障车系列
道路清障车用于清理高速公路、汽车专用公路和城市道路上的。故障车辆以及违章停放在城市道路上的车辆，确保道路交通畅通。

该车进行清障作业时，具有扶正、起吊、托举、托拖运输及牵引等功能。此外根据作业场合的需要，该车还具有辅助照明及破拆救援等辅助功能。根据道路情况，车辆吨位及损坏情况的不同，清障车应当有不同吨位和不同用途的系列产品。本项目已开发的轻型、中型和重型清障车，通过了部级鉴定，可投入生产，目前正在开发。超重型及微型产品，以适应市场需要。

市场预测与前景：

我国公路交通事业正迅速发展。根据国内外经验，高等级公路30-50公里设一个管理站，配备1-3辆清障车，加上城市道路、高架桥、环城公路等，国内对清障车需求迅速增加。目前国内少数厂家生产的中、小型清障车，其产量与性能均不能满足国内市场需求。重型清障车仍依靠进口，价格昂贵，开发清障车系列产品，可满足市场需求，取代进口。

实施条件：一般汽车改装厂、专用车厂，无需添置专门设备即可投产。

转让价格：面议。

15 五吨、八吨气御散装水泥罐车
该气卸散装水泥罐车具有较高的卸料速度和输送高度，能在不同场所进行装卸，可节约大量包装材料，减少运输过程中水泥损失，大大提高劳动生产率，改善劳动条件，降低运输成本。

技术指标：

底盘：           CA141、EP140、CA150k2、JN162

装载重量：       5000kg、8000kg

罐容：           5.2M3、8M3
平均卸料速度：   ≥1.3t/min≥1.1t/min

剩余率：         ≤0.4%

应用前景及市场预测：

目前国家正大力推广散装水泥运输，该车造价低廉，效益可观。

转让方式：

1、提供生产图纸、技术资料、外购清单，指导生产、协助鉴定，费用面议。

2、合作开发，技术入股。

16 城市交通流诱导系统理论模型和

实施技术研究
“城市交通流诱导系统理论模型和实施技术研究”是国家自然科学基金重点项目，项目编号：59638220。

这是我国第一个国家级智能交通系统重点资助研究项目，项目的起止时间从1997年1月到2000年12月。项目由国家自然科学基金委员会进行鉴定，鉴定结论：“该项目研究成果属国内首创，总体上达到了国际先进水平，部分成果达到国际领先水平。”

    城市交通流诱导系统是智能交通系统的核心组成部分。它是以实时动态交通分配理论为核心，综合运用检测、通信、计算机、控制、GPS和GIS等现代高新技术，通过课题组开发的车载诱导装置动向地向驾驶员提供最优路径引导指令和实时交通信息，通过对车辆诱导防止和减轻交通阻塞，减少空气污染。目前，课题组已经研发出了城市交通流诱导系统。包括：交通信息采集与处理子系统；车辆定位子系统；交通信息服务子系统；行车路线优化子系统。研发了实物有综合信息处理服务器和通信服务器；小型发射机和差分定位接收机；城市交通流诱导系统实验车；城市交通流诱导系统车载诱导装置；交通流诱导系统与交通控制系统一体化研制设备。

    应用范围：公务用车、私家车、出租车、货车、警车、救护车、运钞车等车辆上。

从国际来看，目前在日本、欧洲、美国等发达国家，出厂的车辆上车载诱导装置的安装率几乎接近100%。截至到2002年6月，日本已经卖出961、9万台车载导航装置。人们在购买车辆时，首先要看车上是否安装车载诱导装置；从国内来看，国家第十个五年计划纲要中提出“以信息化、网络化为基础，加快智能型交通的发展。”科技部、公安部等7个部委都相应设立了智能交通系统研发项目。科技部于2002年设立了北京、上海等10个智能交通系统示范城市。科技部于2002年8月在重庆召开了全国智能交通系统共用信息平台技术研讨会。有了共用信息平台，就可以获得实时交通状态信息和实时交通服务信息及其他相关信息。这为城市交通流诱导系统的进一步产业化提供了外部环境和前提条件。同时，科技部设立了10项“十五”科技攻关重大项目。因此，从国际趋势、国家投入、人们需求来看，车载诱导装置具有广泛的市场前景。
17 公共交通智能化调度和信息服务系统

本项目以聚类分析、高阶神经网络、BP神经网络、模式识别、随机服务系统等理论为基础，利用地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、计算机技术、通信技术，建立公共交通调度系统和信息服务系统。公共交通调度系统包括公交智能车载机、电子站牌等硬件和公交调度软件，可以实现相关交通信息的处理、调度指令的自动生成发布以及监控等功能；公交信息服务系统包括公交线路、站点、公共场所信息的查询和相关信息的发布。本项目可以减少车内拥护和等车时间，提高公共交通的舒适度和效率。该项目成果已经成熟，可直接进行产业化。该项目成果的广泛应用能够大大改善公共交通的服务水平，吸引更多客流选择公交出行，进而缓解城市交通压力，改善交通环境，带来巨大的社会效益和经济效益。

目前，各级政府部门非常重视城市公交的现代化建设。建设部前副部长叶如棠指出畅通工程首先要发展公共交通；作为中国最大的城市，上海于今年6月中旬推出了《城市交通白皮书》，将公共交通优先发展作为上海未来交通发展的核心战略，这势必带动中国其它城市发展公共交通。而发展公共交通智能化调度系统和信息服务系统，无疑是重中之重。

作为该项目投资者，应具备一定的资本和信息行业背景，尤其是与政府相关部门有过良好合作经验的国内外企业。
18 新型视觉导航AGV及物流自动化系统

技术先进性
    新型视觉引导GV采用两维视觉导航，以地面上涂设的条带状白色路标作为导航路径标识符，可实现路径自动跟踪、自动转向、自行行驶。在行驶过程中，还可根据涂设在路面上的数字和特殊形状标识符实现多工位、多分支路径识别及车辆其它运动状态控制，并且具有障碍物自动识别、自动停车、自动加速和减速、自动在线和无线通讯等功能。以该种AGV、加工制造单元、零部件仓库以及中央控制室构成的自动化物流系统，能够以多种方式实现对AGV的优化调度管理和交通安全管制。该种AGV作为主要技术装备所构成的自动化物流系统属国内、外首创，在技术上具有世界先进水平。

技术成熟性
1992年以来，吉林大学交通学院智能车辆课题组在王荣本教授的领导下，在省科委、原机械部基金委、国家博士点基金和国家自然科学基金等多项课题支持下，对智能车辆视觉自主导航机理和关键技术进行了深入系统的研究，在该领域具有坚实的理论基础并积累有丰富的实践经验。课题组先后开发两种视觉引导模型车和组态式柔性生产组织系统，分别于1996年和2000年通过了省科委的鉴定，受到参加鉴定会专家的高度评价，并一致呼吁应尽快组织力量把研究成果转化为实际产品，推向市场。

目前，课题组在吉林省科委基金项目“新型视觉引导AGV及自动物流运输系统开发”的支持下，已经研制出实用型视觉引导JLUIV-3型AGV的样车，并在长春一汽大众进行了实际应用试验。一汽大众在“JLUIV-3型视觉导航自动引导车AGV中试情况总结报告”中指出：从中试结果看，JLUIV-3型视觉导航AGV具有以下显著优点：

● AGV的引导路径标线设置简单灵活、成本低，便于维护与改线。

● AGV能够对直线、弧线和直有转弯路径形态进行准确稳定跟踪。

● AGV能够实时有效的识别状态标志，可靠的完成相应状态控制。

● AGV的自动避障、自动报警、自动寻线功能可靠，智能化程度高。

● AGV的自动和遥控两种工作方式切换方便，遥控灵活可靠。

● AGV的小型屏幕、简化键盘设计，使其具有良好的人机交互界面。

● AGV的全方位、多启停按钮设置，操作简便，保证了车辆安全。

市场前景分析
为适应用户需求多样化和产品生产国际化的市场环境，每个生产企业都必须采取各种措施以提高生产效率和市场应变能力，使企业在日趋激烈的市场竞争中能够自下而上并得到发展。其中，使企业尽快实现从传统生产模式向柔性或准柔性生产组织模式的转化是十分关键的问题，而自动化物流系统则是实现这种转化的物质基础之一。以自动引导车辆AGV为核心设备，附加必要的配套设施和管理软件，可构成自动化物流系统或组态式柔性生产组织管理系统。这对提高企业的市场竞争力和经济效益具有十分重要的意义。

该种AGV及以其为核心技术装备的自动化物流系统适用于我国汽车、化工、食品、家电、钢铁等各个行业的大、中型企业的传统生产模式向柔性或准柔性生产组织轻工、模式的转化，对提高企业的市场竞争力和经济效益具有十分重要的意义。另外，该种产品在仓储、配货、运输作业中也将能发挥十分重要的作用。

随着我国加入WTO，该种产品将会大幅度提升我国企业的自动化生产水平，从而提高企业的生产效益和国际竞争能力，这将对我国的国民经济建设产生积极的促进作用。

该种产品对工作现场不会产生任何环境污染，而且更适合于在有害人体健康的恶劣环境中工作。

国、内外现有AGV均采用地下埋线、激光、轨道引导方式，其路径设置繁琐，成本高，周期长，维护改造不便，不利于户内外长距离运输，智能化程度低，难以实现多停车工位、多分支路径识别和AGV各种运动状态控制及多AGV中央集中调度管理。此外，其价格也十分昂贵。

视觉导航AGV具有更高的引导柔性、更高的智能化水平、更高的性能价格化。并且由于产品属自主开发，整车硬、软件全部实现国产化，因此本项目研制的视觉导航AGV和自动化物流系统具有很强的市场竞争能力。

自主知识产权

关键技术具有自主知识产权；自动化物流系统集成技术具有创新性；新型视觉导航AGV可申报国家发明专利。

投资规模预算
    该项目属于高附加值的光机电一体化的高新技术产品。产品的主要零部件外购，核心技术以软件开发为主，机械加工量很少，只需要一定面积的装配调试场地。但是，市场的前期开发所需的资金相对较大。因此，启动资金预计需要10万元左右。

投资效益预测

以载重量为500KG的标准型AGV计算，其制造成本约需要30万元，以国外同类产品的市场价格的70%销售，预计价格为50-70万元。

根据初步市场调查分析，今后3-5年内，国内企业将建造数十条自动物流运输线，对自动车辆AGV的需求量可达数百台。如果以该产品每年销售20-30台AGV计算，年产值可达1000万元以上。同时还可进行相应的管理系统开发，其间接经济效益也十分可观。
19 机动车综合性能微机全自动检测系统

该项目对机动车的安全性能、动力性能、传动性、可靠性、制动性进行全微机不解体自动检测、自动打印、自动报表、性能判断，适用于大、中、小修理厂，指挥系统配有大型电子扫描显示屏，语音合成系统。

该项目适用于汽车维修行业。

应用前景及市场预测：

随机动车数量的不断增加，汽车修理行业必将蓬勃发展，竞争也必将越来越激烈，该系统的使用可使修理厂在技术上、规模上更上一层楼，提高竞争实力。

实施基本条件：

厂房：50×21×6

工作人员：8-10人

转让价格：面议

20 新型智能汽车轮侧滑检验台
目前国内外生产的侧滑台都是小表头，不利于检测调整人员直观读取数据，国内生龙活产的侧滑检验台工作时两人操作，其中一人操作仪表，一人调车，比较麻烦。本产品是在吸收了国外先进技术基础上经多次改进开发出来的，是目前国内最先进、使用最方便的侧滑检验台，其主要特点如下：

1、大屏幕数字，图形显示，便于远距离观测；

    2、汉字显示定性自动判断检验合格与否；

3、自动诊断是由于车轮的内、外倾角引起的侧滑量，还是由车轮的前张或前束引起的侧滑量，对调整起指导作用。

4、仪器具有自动负存数据，自动复零，超限音响报警等功能。

5、仪器留有微机接口，可用于车辆检测配套使用。

应用前景及市场预测：

A、B、C站均必备

车辆检测线必备

汽车修理厂必备

实施基本条件：

机加工、铆焊、电子仪器制作

转让价格：20万

21 汽车轴距左右差动态自动检测系统
汽车在运行过程中，由于各种因素的影响，会造成汽车轴距左、右差过大，对汽车使用性能产生明显的影响。GB7258-97和JT/T198-95标准中对汽车轴距左右差检测提出了严格的要求。但目前还没有高效的检测手段。汽车轴距左右差自动检测系统填补了汽车检测项目中的这项空白。该系统采用电子检测技术，用计算机作为分析控制中枢，汽车驶过检测装置便可测出汽车轴距左右差及汽车轿窜动置。快速（5秒）、准确（误差低于5%）、成本低。

应用前景及预测：

目前测量轴距差常用的办法是钢卷尺测量。其测量费时、费力、且易不保证测量精度，更不适宜汽车检测线的流水作业。随着GB7258-97和JT/T198-95标准中对汽车轴距左右差检测提出了严格的要求，各种汽车综合性能检测线以及具有一定规模的汽车修理厂、汽车厂、改装厂等均应配有该检测设备。因此，汽车轴距差动态自动检测系统具有广阔和应用前景。

实施的基本条件：

具有普通机加工能力和基本电子技术的单位均可生产，需要厂房：除机加工外，组装调试只需20m2即可。

转让方式：一次性转让或技术入股，价格面议。

22 AIS-1型全自动综合性能检测诊断系统
“ASI-1型全自动综合性能检测诊断系统”是目前国内检测线中检测项目最多（多达240项），功能最齐全的检测诊断线（站）。它适用于交通部门及大、中、小型汽车修理厂对汽车进行检测、调试、维修一体化的综合检测诊断站。该检测系统可对机动车的安全性能、动力性、可靠性、制动性、经济性及传动系和行驶系统等进行全微机不解体检测。具有自动打印、自动报表、性能判断等功能。该系统具有检测项目全、检测效率高、自动程度高、重复性好、检测工艺布置合理和具有多项新技术及新设备等特点。

应用前景预测：

ASI-1型全自动综合性能检测诊断系统适用于交通部门及大、中、小型汽车修理厂对汽车进行检测、调试、维修一体化的综合检测诊断站。目前该类检测诊断线刚刚起步，且不规范。根据交通部对在用车辆技术状况及二级维护技术状况的要求，县给以上公安、交通部门均应设有此类检测诊断站。因此其应用前景十分广阔。

实施的基本条件：

根据不同规模、检测诊断站厂房一般在200m2-900m2，设备投资为50万元-120万元。设备资金回收期为：根据在用车辆数不同，一般在一年左右可全部收回。

转让方式：一次性转让或技术入股，价格面议。

23 轿车车身电器功能测试试验台

质量是企业素质的标志，质量是企业效益的保证，质量是企业进步的体现。总之，产品质量是企业的生命线。试验设备是产品质量保证体系的重要物质基础。任何产品在推向市场之前都有必要进行质量检验。

该测试试验台主要用于实现检验轿车车身电器元件及其组成系统可靠性试验要求，检验电器系统的预期功能以及该系统在室内模拟试验工况下的可靠性。可对国产化零部件的预期功能和可靠性进行测试，合格后可进行整车安装，减少去国外测试环节,使开发周期缩短且降低了成本。

该测试试验台微机测控系统采用工业控制机和可编程控制器，执行机构采用气动元件和步进电机，可对轿车集中控制器，内、外抠手及组合开关，点火开关，门锁，玻璃升降器和后备箱，摇控器等器件进行在线功能及可靠性测试。将测试工作台建立在实际轿车上对相应电器件进行测试，最大程度保证其真实工作条件并可方便的移植到其它轿车上进行测试，具有通用性。本试验台已在一汽大众公司应用。 

24 多功能清雪车

针对路面积雪的特性，存在浮雪、实雪、冰雪、水雪混合物，多功能除雪车必须具有有效清除各类积雪，同时具有有效避免伤害路面建筑的特性。多功能清雪车包括积雪面露自动探测系统、探测信号处理系统、除雪装置自动控制系统等。针对不同的积雪，安装不同的除雪装置，包括浮雪铲、积雪铲和冰雪磙，并为生产单位提供相关的主要技术参数。
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产品成熟度:

成熟，已完成产品生产试验。

知识产权情况:

专利号：ZL20082-0071931.0

技术优势及创新点:

实现多种工作属具集成于同一动力装置。

25汽车制动器惯性试验台

    汽车制动器惯性试验台用于模拟汽车制动器实际使用模式和环境条件（温度、湿度、风速等），对制动器进行性能检测，更真实地反映制动器性能，提高制动器研发水平，缩短制动器开发周期，对制动器产品的研发、质量控制以及整车制动性能的提高都有十分重要的意义。 

 汽车制动器惯性试验台可进行盘（鼓）式制动器高低温性能试验、盘式制动器摩擦片磨损量动态测量（DTV）试验、盘（鼓）式制动器振动噪声测量（NVH）试验，具有恒扭矩、恒压力试验功能，全面计算机控制、检测，打印试验曲线及报告。

该试验台有如下特点：

1.基础惯量小，惯量级差小，惯量级数多，飞轮采用等分、等比支撑形式，尽量减少轴承阻力据。

2.自动编程--智能型人机交互编程技术 

操作者无需掌握编程技术与知识，只要熟知试验标准按操作界面提示操作即可自动完成试验编程。与传统国内外同类产品中的文本编程技术相比具有操作简便、效率高等特点。

3.采用多线程并行处理技术

有效地提高系统“实时性”与快速响应性能；及时捕捉试验过程细节，保证了试验数据的真实性，真正还原试验本质。

4.实时的NVH功能

    在国内首次利用BK技术与开放式数控技术完美结合，将BK技术实时嵌入到控制系统中，并应用到汽车制动器惯性试验检测过程中。

5.利用VC﹢﹢与OpenGL技术，实现图形图像处理，具有美观实用的人机交互操作界面。
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26乘用车电子控制稳定系统（ESP)产品技术

    汽车电子稳定控制系统（ESP） 是汽车的主动安全系统，它是制动防抱死（ABS）、电子制动力分配（EBD）、牵引力控制（TCS） 和主动横摆控制（AYC） 功能的综合。它分硬件和软件两部分，硬件部分包括：液压控制单元、控制器ECU、四个车轮的轮速传感器、横摆角速度传感器、侧向加速度传感器等。软件部分即为ESP控制系统的信号处理、监控及控制算法程序，其中控制算法包括ABS、TCS、EBD及AYC的控制算法。ESP 的主要功能就是监测车辆轮速、偏转角速度、横摆角速度及车辆行驶路面等车辆运行状况，同时根据方向盘转角及转弯角度判断驾驶员的驾驶意图，对制动系统和动力系统进行合适的控制，从而保证车辆处于所期望的行为并保持一定的稳定性和舒适性。汽车在ESP控制作用下，无论汽车行驶于什么路面（雪路、冰路），在驾驶员无法控制汽车的情况下，仍可保证汽车的稳定性，使其按驾驶员期望轨迹行驶。                                                                                                                           2.技术特点：自主知识产权，技术包含计算机软件实时性的符合标准的软件架构，符合标准的实时操作系统应用及调度策略，保证软件可靠性与安全性的软硬件监控策略，涉及主被动轮速兼容技术、实现主被动轮速兼容的电子稳定控制系统、高速电磁阀控制技术、 ESP系统与整车匹配技术。实现电子稳定控制（ESP）与电子制动力分配（EBD）、牵引力控制（TCS）、制动防抱死（ABS）等系统的集成控制，并具有一定的胎压监测功能。                                                                                                                                                                                                                                            3.应用范围：ESP产品应用在乘用车和具有液压制动系统的商用车。

4.市场前景：ESP产品目前国内还没有生产能力，国内少数整车装配的ESP系统均为国外几大公司垄断。目前主要有博世、德国大陆、美国天合TRW、日本电装等少数几家公司生产ESP，其中博世占了较大份额。我国目前装ESP的车主要是国外合资车和进口车，其ESP主要来自德国博世或大陆公司，其中博世公司是ESP系统在世界范围内的主要供应商，其产生能力在不断扩大，目前已有部分部件在国内生产。目前由于ESP产品为国外几大公司所垄断，导致国内汽车产品配备ESP的成本较国外高很多，如仅是ESP系统与单一款车型的匹配费用就高达上千万元。高昂的费用严重阻碍了ESP技术在国内的应用。ESP供应商对整车厂的供货价格一般在300－500美元左右，但整车因增加ESP系统而增加的销售价格可在1万至2万人民币之间。可见ESP作为一项高新技术，其产品的科技附加值是很高的。相对于发达国家，我国的ESP装车率是很低的，目前不足10%, 且全是国外产品，所以将来的市场空间巨大，前景看好。

5.效益发分析：ESP是目前世界上最先进的汽车主动安全技术已得到各国的公认，欧美各国已经相当普及，装车率逐年上升。在配备ESP的车辆中，客车单车碰撞事故减少30%，而致命的轿车单车碰撞事故也减少30%。就运动型多用途车（SUV）而言，其事故下降率甚至更高，单车碰撞事故减少67%，而致命事故则减少63%。欧盟最近发表的一份白皮书则提出到2010年通过推广ESP，使交通死亡人数减少40%。加拿大、澳大利亚、日本也出台了类似政策；而美国国家高速公路交通安全委员会(NHTSA)于2007年6月正式公布强制性安装ESP法规的规定：到2012年9月，所有总质量低于4.5 吨的车辆必须强制安装ESP。相对于发达国家，我国的ESP装车率是很低的，目前不足10%, 且全是国外产品，增速也较缓慢。2004年10月，世界卫生组织公布的报告显示，中国汽车保有量不足世界汽车总量的2%(1.9%)，但交通事故死亡人数却占到世界交通事故死亡总数的约15%，成为交通事故多发国家。如果能在我国尽快提高ESP的装车率，其社会效益将是巨大的。

6.对投资者要求：1.有足够的资金实力；2.汽车行业或有汽车行业经验、背景。
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